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Leader Français de l’étanchéité industrielle 

GRIP TIGHT 

Obturateur d’épreuve haute pression 
Le moyen le plus sûr pour les épreuves hydrauliques haute pression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les seuls obturateurs fabriqués sous un programme Assurance Qualité certifié ISO-9001. 

Peuvent être fournis sous ANSI N45.2, 10CFR50 Annexe B 

*Viton® est une marque déposée de DuPont Dow Elastomers. 

Performance haute pression : Ces obturateurs ont été 

utilisés par les fabricants pour des essais d’éclatement de 

tuyauteries .  

Élimine les fonds bombés soudés : Plus de soudures ni 

de coupes nécessaires. Accélère les épreuves après fabri-

cation, diminue les temps d’épreuve jusqu’à 80 %. 

Conception de joints élaborés : Diminue l’usure des 

joints pour une performance de longue durée. 

Platine de positionnement : Prévient la perte de l’obtu-

rateur dans l’extrémité de la tuyauterie. 

Ressort de maintien : Garantit le maintien en position 

des griffes.  

Joints en option : Fluoroélastomère (Viton®* ou équi-

valent), Silicone, EPDM, Néoprène 

Tester les tuyauteries haute pression est plus sûr que jamais, 

grâce à l’obturateur d’épreuve haute pression GripTight™ 

de EST Group. Contrairement aux obturateurs classiques 

qui peuvent se desserrer et s’éjecter sous haute pression, 

devenant même de dangereux projectiles, l’obturateur 

d’épreuve haute pression GripTight™ utilise en fait la pres-

sion d’épreuve pour sa tenue et son étanchéité. Plus la pres-

sion est forte, plus la tenue mécanique est importante ! Ré-

sultat : une mise en oeuvre plus rapide, une meilleure étan-

chéité et des épreuves nettement plus sûres.  

Pressions d’exploitation jusqu’à 13 900 psi (960 bar).  

Dimensions standard de 1/2” à  24” (11,9 mm à 596,1 mm). 

Autres dimensions supérieures à 26” (660,40 mm) et jus-

qu’à 42” (1 066,8 mm) sont réalisables sur demande.  
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Ø Mini Ø Maxi

GT-1P80 23,6 mm 25,4 mm 590 bar

GT-1P40 25,7 mm 27,7 mm 430 bar

GT-1P10 27,2 mm 30,5 mm 350 bar

GT-1P5 28,7 mm 31,5 mm 200 bar

GT-15PXXS 27,2 mm 30,5 mm 960 bar

GT-125P160 28,7 mm 31,5 mm 660 bar

GT-125P80 31,8 mm 33,8 mm 500 bar

GT-125P40 33,3 mm 36,3 mm 350 bar

GT-125P10 35,8 mm 37,8 mm 270 bar

GT-125P5 37,3 mm 40,9 mm 160 bar

GT-15P160 33,3 mm 36,3 mm 650 bar

GT-15P80 37,3 mm 40,9 mm 450 bar

GT-15P40 40,1 mm 42,2 mm 320 bar

GT-15P10 42,2 mm 45,0 mm 240 bar

GT-15P5 44,2 mm 48,5 mm 140 bar

GT-2PXXS 37,3 mm 40,9 mm 830 bar

GT-2P160 42,2 mm 45,0 mm 640 bar

GT-2P80 48,5 mm 50,5 mm 390 bar

GT-2P40 51,8 mm 54,1 mm 270 bar

GT-2P10 53,3 mm 56,4 mm 190 bar

GT-2P5 56,4 mm 58,4 mm 110 bar

Référence 

GripTight

Plage d'utilisation Pression 

maximale 

d'utilisation

Ø Mini Ø Maxi

SQ2-0047 11,9 mm 12,7 mm

SQ2-0050 12,7 mm 13,5 mm

SQ2-0053 13,5 mm 14,2 mm

SQ2-0056 14,2 mm 15,2 mm

SQ2-0060 15,2 mm 15,8 mm

SQ2-0062 15,7 mm 16,5 mm

SQ2-0065 16,5 mm 17,3 mm

SQ2-0068 17,3 mm 18,3 mm

SQ2-0072 18,3 mm 19,1 mm

SQ2-0075 19,1 mm 19,8 mm

SQ2-0078 19,8 mm 20,6 mm

SQ2-0081 20,6 mm 21,1 mm

SQ2-0083 21,1 mm 22,1 mm

SQ2-0087 22,1 mm 22,9 mm

SQ2-0090 22,9 mm 23,6 mm

Référence 

GripTight

Plage d'utilisation Pression 

maximale 

d'utilisation

446 bar

Ø Mini Ø Maxi

GT-3PXXS 57,5 mm 62,2 mm 770 bar

GT-3P160 66,0 mm 69,6 mm 540 bar

GT-3P80 72,9 mm 75,7 mm 360 bar

GT-3P40 77,2 mm 79,8 mm 260 bar

GT-3P10 82,0 mm 84,8 mm 140 bar

GT-3P5 83,8 mm 86,6 mm 100 bar

GT-35PXXS 68,6 mm 73,4 mm 700 bar

GT-35P80 84,6 mm 87,4 mm 330 bar

GT-35P40 89,4 mm 92,2 mm 230 bar

GT-35P10 94,7 mm 97,5 mm 120 bar

GT-35P5 96,5 mm 99,3 mm 80 bar

GT-4PXXS 79,2 mm 84,3 mm 660 bar

GT-4P160 86,6 mm 90,7 mm 510 bar

GT-4P120 91,4 mm 95,0 mm 410 bar

GT-4P80 96,5 mm 99,3 mm 310 bar

GT-4P40 101,6 mm 104,4 mm 210 bar

GT-4P10 107,4 mm 110,2 mm 100 bar

GT-4P5 108,7 mm 113,5 mm 80 bar

GT-5PXXS 102,4 mm 108,0 mm 590 bar

GT-5P160 108,7 mm 113,5 mm 480 bar

GT-5P120 115,1 mm 119,1 mm 380 bar

Référence 

GripTight

Plage d'utilisation Pression 

maximale 

d'utilisation

Spécifications techniques : SQ2 tailles ½” à 1” 

Spécifications techniques : Tailles standard 1” à 6” * 

ϝ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŎƘŜŘǳƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 



 

  Indice  02 - 15/12/13 

Spécifications techniques : Tailles standard 1” à 6” (suite)* 

Ø Mini Ø Maxi

GT-5P80 121,4 mm 124,7 mm 310 bar

GT-5P40 127,5 mm 130,6 mm 190 bar

GT-5P10 133,9 mm 136,9 mm 100 bar

GT-5P5 135,1 mm 138,2 mm 80 bar

GT-6PXXS 123,7 mm 129,8 mm 570 bar

GT-6P160 131,1 mm 136,4 mm 460 bar

GT-6P120 138,9 mm 143,3 mm 350 bar

GT-6P80 145,5 mm 149,1 mm 270 bar

GT-6P40 153,4 mm 156,7 mm 170 bar

GT-6P10 160,8 mm 164,3 mm 80 bar

GT-6P5 162,1 mm 165,6 mm 70 bar

Plage d'utilisationRéférence 

GripTight

Pression 

maximale 

d'utilisation

Ø Mini Ø Maxi

GT-253-T 64,3 mm 66,8 mm

GT-296-T 75,2 mm 78,0 mm

GT-390-T 99,1 mm 101,9 mm

GT-442-T 112,3 mm 116,3 mm

GT-466-T 118,4 mm 122,4 mm

GT-514-T 130,6 mm 133,6 mm

GT-534-T 135,6 mm 140,0 mm

GT-562-T 142,7 mm 146,3 mm

Référence 

GripTight

Plage d'utilisation Pression 

maximale 

d'utilisation

Nous consulter

Spécifications techniques : Tailles spécifiques 1” à 6” * 

Spécifications techniques : Tailles standard  8” * 

Ø Mini Ø Maxi

GT-8PXXS 174,0 mm 180,1 mm 430 Bar

GT-8P140 177,0 mm 182,9 mm 390 Bar

GT-8P120 181,9 mm 187,2 mm 350 Bar

GT-8P100 188,2 mm 192,8 mm 280 Bar

GT-8P80 193,0 mm 196,9 mm 240 Bar

GT-8P60 197,6 mm 201,4 mm 190 Bar

GT-8P40 201,9 mm 205,7 mm 150 Bar

GT-8P30 204,2 mm 208,0 mm 130 Bar

GT-8P20 205,7 mm 209,6 mm 120 Bar

GT-8P10 210,8 mm 214,6 mm 70 Bar

GT-8P5 212,9 mm 216,7 mm 50 Bar

Plage d'utilisation
Référence 

GripTight

Pression 

maximale 

d'utilisation

ϝ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŎƘŜŘǳƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 

Obturateur Grip Tight de 8’’ avec évent (en option) 

Obturateur Grip Tight de 6’’ avec évent (en option) 
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B.P 104 Parc d’activités de l’Aérodrome -  

тспол {!Lb¢ wha!Lb 59 /h[.h{/ 

Tél.: 02 32 79 66 66 - Fax : 02 32 79 66 60 

Site Web : www.prestofuites.fr 

E-mail : contact@prestofuites.fr 

Spécifications techniques : Tailles standard 10” et plus * 

Ø Mini Ø Maxi

GT-10P40 253,70 mm 259,30 mm 136 bar

GT-10PXS 246,90 mm 253,20 mm 187 bar

GT-10P80 242,10 mm 248,90 mm 225 bar

GT-12P40 302,50 mm 309,60 mm 127 bar

GT-12PXS 297,70 mm 304 mm 157 bar

GT-12P80 288 mm 295,70 mm 220 bar

GT-14PSTD 335,80 mm 314,4 mm 106 bar

GT-14P40 332,5 mm 338,60 mm 124 bar

GT-14PXS 329,40 mm 335,80 mm 143 bar

GT-14P80 316,70 mm 324,60 mm 219 bar

GT-16PSTD 386,60 mm 392,20 mm 93 bar

GT-16P40 380,20 mm 386,60 mm 124 bar

GT-16P80 362,70 mm 371,30 mm 214 bar

GT-18PSTD 437,40 mm 443,00 mm 82 bar

GT-18PXS 431 mm 437,40 mm 110 bar

GT-18P40 427,70 mm 434,60 mm 123 bar

GT-18P80 408,70 mm 417,80 mm 211 bar

GT-20PSTD 488,20 mm 494,50 mm 74 bar

GT-20PXS 481,80 mm 489 mm 99 bar

GT-20P40 477 mm 484,90 mm 118 bar

GT-20P80 454,90 mm 465,30 mm 209 bar

GT-22PSTD 539 mm 545,30 mm 67 bar

GT-22PXS 532,60 mm 539,80 mm 90 bar

GT-22P80 500,90 mm 512,10 mm 207 bar

GT-24PSTD 589,80 mm 596,10 mm 61 bar

GT-24PXS 583,40 mm 590,60 mm 82 bar

GT-24P40 573,80 mm 582,20 mm 113 bar

Référence 

GripTight

Pression 

maximale 

d'utilisation

Plage d'utilisation

D’autres dimensions, jusqu’à 42” et/ou plages de pression différentes sont réalisables. Merci de nous consulter. 

ϝ 5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎŎƘŜŘǳƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜǎ ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 


